REWA NR40

Wande aus REWA NR40-5chalungssteinen sind Mantelbetonwande.

Sie bestehen aus trocken versetzten, nicht tragenden Schalungssteinen aus Normalbeton, die danach mit Beton verfullt werden. Es besteht die Moglichkeit, Bewehrung einzubringen und somit massive, beanspruchbare
Betonwande herzustellen. Die Standardsteine (= Normalsteine) werden durch seitlich geschlossene Steine (Eck- und Endsteine) erganzt, die zur Ausbildung von Mauerwerksoffnungen, Ecken oder Seitenabschlissen verwendet
werden. Der REWA NR40 ist OHNE Scheinfuge hergestellt. Es ist immer anzuraten die Ecken, Offnungen, usw. abzustitzen.

Die REWA NR40-5chalungssteine entsprechen den Vorschriften der Norm CE EN 15435,

Informationsmaterial:

E Wichtiges zur Ausfuehrung - Handblatt NR40 (PDF)
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REWANR 00TIREWABETOMN
REWA NR40 NORM 36 NORM EL[ 500 x 400 x 200 30.40
40 (NORM)
REWANREIN 3 0014REWABETON
40 REWA NR40 TYP1 20 ECK 20 EINS EI (EINS) 201 x 400 x 200 13.60
274 Ifim* /10 Stm#
REWANREND ¥ 0013REWABETON
REWA NRA40O TYP2 20 ECK 20 END El 202 x 400 x 200 13.80
40 (END)
REWANRECK 5 0012REWABETON
REWA NR40D TYP3 (%) A0 ECK B 452 x 400 x 200 28.90
40 (ECK)
(* keine Standard
Verpackung)




